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SECTIUNEA 1: 
IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETATII/INTREPRINDERII 
1.1. Identificator de produs: 

Denumire comerciala: COCS DE PETROL 
Denumire substanta: COCS 
UFI/ Nr. Inregistrare REACH Exceptat de la REACH: în conformitate cu prevederile anexei V la REACH. 

 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului si utilizări contraindicate 
Utilizari relevante identificate ale substantei: folosit drept combustibil 
Utilizari contraindicate: nu sunt identificate  
 

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate 
Producator:  
Adresa completa: 

PETROTEL-LUKOIL S.A. 
Str. Mihai Bravu nr. 235, CP 100410, Ploiesti, jud. Prahova, Romania 

Numar telefon:    +40 244 504 000 
Adresa de e-mail a persoanei 
competente 

SDS@Petrotel.Lukoil.com  

 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
+40 21 318 36 06 Biroul pentru Regulamentul Sanitar  International si Informare Toxicologica 

disponibil de luni pana vineri intre orele  8-15; limba romana 
 
 
SECTIUNEA 2: 
IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului 
Clasificare conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP) 
Nu sunt date disponibile. 
Nu este clasificat periculos. 
2.2. Elemente de etichetare 
Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008(CLP)  
Conform directivelor CE şi al prevederilor legale naţionale,  nu este necesară etichetarea. 
2.3. Alte pericole ce nu rezulta prin clasificare: 

Alte pericole Prin ardere cocsul genereaza dioxid de carbon si dioxid de sulf. Se va evita 
formarea norilor de praf deoarece acestia pot constitui pericol de explozie in 
contact cu surse de caldura si de aprindere. 
Nu îndeplinește criteriile de PBT sau vPvB. 
Nu prezinta proprietati care perturba sistemul endocrine – nu se afla pe lista 
SVHC conform Regulament (UE) 2017/2100. 

SECTIUNEA 3: 
COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 
3.1. Substante:       
Natura chimica: Cocsul este un amestec de hidrocarburi grele, rasini si asfaltene condensate si se  

obtine prin cracarea la temperaturi inalte a fractiilor grele rezultate din procesele 
de tratare primara sau secundara a titeiului. 

 
Nr. Crt Denumirea sau descrierea 

naturii chimice a componentilor 
periculosi ai preparatului 

Concentratia / 
Domeniul de concentratie 

(%m/m) 

CAS Nr. Nr.EC (EINECS 
ELINCS/ 

NLP) 

1. Cocs >95 64741-79-3 265-080-3 
2. Sulf <5 7704-34-9 231-722-6 

 

3.2.Amestecuri: Nu se aplica 
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SECTIUNEA 4: 
MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor 
Indicaţii generale Se va acorda imediat primul ajutor general. 
Cale de expunere Masuri de prim ajutor 
In caz de inhalare:                        Daca persoana afectata nu respira, procedati la efectuarea respiratiei artificiale sau utilizati 

un aparat de respirat. Solicitati urgent ajutor  medical 
In cazul unui contact cu ochii:     După contactul cu ochii clătiţi timp de 10-15 minute ţinând pleoapele deschise cu 

jet de apă sau cu apă din recipientul pentru spălarea ochilor. Consultati un oftalmolog 
In caz de inghitire:                       practic imposibil 
In caz de contact cu pielea:                     Se spala zona contaminata cu apa si sapun; Se indeparteaza îmbrăcămintea contaminata şi 

se curăţa atent pielea. Pentru pielea inrosita sau inflamata se consulta medicul. 
 

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate 
Simptome: Concentraţiile ridicate de praf pot provoca tuse, cefalee, ameţeli şi probleme respiratorii.  

Inhalarea repetată sau prelungită de prafului poate duce la iritații respiratorii cronice. 
Inhalarea repetată și prelungită a prafului respirabil poate duce la modificări ale funcției 
pulmonare. Risc potențial de usturime sau roșeață tranzitorie în cazul unui contact 
accidental cu ochii. 

Efecte:   iritarea nasului, a gâtului, ochilor și a plămânilor. Nu se cunosc efecte semnificative sau 
pericole critice. 

 

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale necesare 
Tratament:  Se elibereaza caile de acces; se face respiratie artificiala daca este necesar; se solicita 

asistenta medicala. 
 
 
SECTIUNEA 5: 
MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere adecvate: În cazul unui focar de incendiu restrâns: apa pulverizata, pulbere de stingere a incendiului 

sau dioxid de carbon. 
În cazul unui focar de incendiu extins: spumă sau apa pulverizata. 

 Mijloace de stingere 
necorespunzatoare 

jet direct de apa  

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul ȋn cauză  
Pericol specific din cauza 
substanţei sau amestecului, din 
cauza produselor de combustie 
sau din cauza gazelor generate 
prin ardere 

Pericol specific din cauza produselor de combustie sau din cauza gazelor generate prin 
ardere.  
 
 

5.3. Recomandari destinate pompierilor 
Echipament de protectie special 
pentru pompieri: 

În cazul formării unei cantităţi ridicate de fum sau vapori, precum şi în încăperile 
închise este necesară utilizarea unei măşti de protecţie a respiraţiei.  
Clasa de incendiu conform SR EN 2 : A 

Alte informatii: Reziduurile de ardere si apa contaminata utilizata la stingerea incendiilor trebuie 
eliminate conform prevederilor impuse de autoritatile locale. Se pot acumula sarcini 
statice în timpul transportului, descărcării, turnarea sau transportul. Folosiți apă 
pulverizată pentru a ține la distanță focul expus containerelor expuse la foc. 
Arde foarte tare. Poate distruge rapid betonul și oțelul. Zdrobirea produsului fierbinte 
în bucăți mai mici este, de asemenea, eficientă, deoarece astfel se face 
mai ușor de răcit produsul. 
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SECTIUNEA 6: 
MĂSURI DE LUAT ȊN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
6.1. Precautii pentru personal, echipament de protectie si proceduri  de urgenta 
6.1.1.     Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgență 
Pentru personalul alocat altor 
situatii decat cele de urgență 

Acţionaţi din aceeaşi direcţie cu direcţia vântului (atenţie la schimbarea direcţiei 
vântului). Evacuati personalul care nu este implicat in interventie. Se evacueaza 
personalul non urgenta din aria respectiva si se aeriseste bine zona contaminata. 
Alertaţi personalul de urgenţă. Îndepărtati sursele de foc din apropiere. Evitati 
formarea de scântei. În zona de pericol, este recomandată oprirea utilajelor, 
echipamentelor şi a autovehiculelor care nu sunt protejate împotriva exploziilor.  
Fumatul interzis. Nu este permisă acţionarea întrerupătoarelor şi pornirea 
echipamentelor electrice care pot conduce la formarea de scântei. Se asigura 
continuitatea electrica prin lipire și legare la pământ (împământare) a tuturor 
echipamentelor. 
Echipament de protectie: Scurgeri mici: hainele de lucru antistatice normale. 
Scurgeri mari: costum complet din material rezistent chimic și antistatic. 
Mănuși de lucru cu rezistență chimică adecvată, în special la hidrocarburi aromatice. 
Cască de lucru. Pantofi /cizme de siguranță antiderapante și antistatice. Ochelari de 
protecție sau mască de protecție. Protecție respiratorie: Se poate folosi un aparat de 
respirație cu jumătate sau cu întreaga față, cu filtru (e) pentru vapori organici (și, dacă 
este cazul, pentru H2S) sau un aparat de respirație autonom (SCBA) în funcție de 
gradul previzibil de expunere. În cazul în care situația nu poate fi evaluată complet sau 
dacă este posibilă o deficiență de oxigen, trebuie să se utilizeze numai SCBA 
Proceduri de urgență Acţionaţi din aceeaşi direcţie cu direcţia vântului (atenţie la 
schimbarea direcţiei vântului). Podelele pot fi alunecoase; aveți grijă pentru a evita 
căderea. 

Pentru personalul care intervine 
în situații de urgență 

Dacă este necesar, notificaţi autorităţile competente în conformitate cu toate 
reglementările în vigoare. Îndepărtați persoanele în siguranță. Izolați zona de pericol 
și refuzați intrarea. 

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator  
Precautii pentru mediul 
inconjurator 

Prevenirea scurgerii în canalizare, în apele de suprafaţă şi în apa din pânza freatică. 
Prin stropire se evita formarea prafului. 

6.3. Metode si materiale  pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie 
Procedee adecvate de curatare sau 
absorbtie/izolare 

Colectarea produsului deversat se face cu mijloace mecanice adecvate, produsele 
colectate fiind depozitate in recipiente potrivite pentru reciclare, recuperare sau de 
eliminare in conditii de sigurantă. 
Limitati contaminarea panzei freatice, solului si a vegetatiei. 

Procedee neadecvate de curatare 
sau absorbtie/izolare 

Fara date disponibile 

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni: Se vor analiza sectiunile 8 si 13. 
 

 
SECTIUNEA 7: 
MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate 
Măsuri de protecție:   
 

Purtați îmbrăcăminte de protecție personală (vezi secțiunea 8).  
Utilizați și depozitați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Utilizati 
instalatii sanitare pentru spalarea ochilor. Evitare contact cu pielea si ochii, inhalare 
praf. Nu se mananca,  nu se bea,  nu se fumeaza in zonele de lucru. Se vor respecta 
standardele normale de igienă. Utilizati camioane pentru incarcare, in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 

Măsuri de prevenire a incendiilor Adoptaţi măsuri împotriva încărcării electrostatice. A se feri de sursele de aprindere. 
Fumatul interzis. A se tine la distanta de caldura/scantei/flacari deschise/ suprafete 
fierbinti. Asiguraţi-vă că toate reglementările relevante privind facilităţile de 
manipulare şi depozitare a produselor inflamabile sunt respectate. 
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Măsuri de prevenire a generării 
de aerosoli și praf: 

Preveniti formarea de praf. Se va asigura o aerisire şi o ventilatie corespunzătoare a 
locului de muncă şi a depozitului, inclusiv la nivelul solului. A nu se inhala praful. 

Măsuri de protecție a mediului: Dacă este posibil, înainte de a lucra în spațiile de ardere/evacuare sau înainte de a 
manipula cenușa/praful produs de arderea produsului, trebuie ca zona de lucru să fie 
bine umezită cu apă. Cu toate acestea, din cauza riscului de explozie, nu permiteți ca 
apa să intre în contact cu cenușa/praful fierbinte. Evitați inhalarea cenușii/pulberii din 
spațiile de ardere/evacuare. Purtați dispozitive adecvate de protecție respiratorie și de 
protecție chimică atunci când lucrați în sau inspectați spațiile de combustie/evacuare.  

Sfaturi privind igiena generală la 
locul de muncă: 

Evitați contactul direct cu produsul. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu ingerați. 
Evitați să respirați praful. Folosiți echipament de protecție personală, după caz. 
Schimbati hainele contaminate la sfârsitul schimbului de tura. Spălați-vă mâinile și fața 
înainte de pauze și după muncă și faceți un duș, dacă este necesar.  

  
7.2. Conditii de depozitare in conditii de siguranta inclusiv eventuale incompatibilitati 
 
Măsuri tehnice și condiții de 
depozitare 
  

Recipientele mobile vor fi păstrate închise etanş într-un loc bine ventilat. Este permisă 
numai utilizarea unor recipiente staţionare autorizate. Depozitati in spatiu etans si 
rezistent. Pastrati containere inchise ermetic si etichetate corespunzator. 
Utilizati si stocati numai in aer liber/zone bine ventilate. 

Cerinte pentru spatii de 
depozitare, containere, nave:
  

Depozitare în silozuri, in zone reci, uscate, bine ventilate, departe de surse de caldura/ 
aprindere. 

Masuri de protectie in cazul 
depozitarii in comun: 

A nu se depozita cu : substante periculoase explozive, lichide inflamabile, substante 
piroforice, substante oxidante periculoase, substante toxice, infectioase, radioactive. 
Restricţii la depozitarea împreună cu: gaze, lichide inflamabile, substanţe periculoase 
potenţial explozive, substanţe cu tendinţă de încălzire spontană, substanţe periculoase 
oxidante, azotat de amoniu şi produse preparate cu conţinut de azotat de amoniu, 
peroxizi organici şi substanţe periculoase care se descompun spontan, substanţe 
periculoase inflamabile foarte toxice.  

Informatii suplimentare de 
depozitare: 

Evitarea efectului termic. A se feri de sursele de aprindere.  
In zonele de stocare a cocsului nu este permis fumatul. Camioanele, in timpul 
transportului vor fi acoperite de prelata. 

7.3. Utilizare finala specifica:  
Instructiuni legate de utilizari 
specifice: 

Se va utiliza numai in scopurile prevazute. 

 
 
 

SECTIUNEA 8: 
CONTROALE ALE  EXPUNERII / PROTECŢIA PERSONALA 
8.1. Parametrii de control 
8.1.1. Limite de expunere profesionala pentru produs: 
Pulberi de cocs - fractie respirabilã 

Tip mg/m3 ppm 
Coeficient de 

depasire 
Nota Sursa 

Valoare limită 
maximă la locul 
de muncă (8h) 

2 - - - 
Hotarare Guvern 

1218/2006 
Anexa4 

 

8.1.2. Valori limita biologice  
Nu sunt date disponibile. 
 

8.1.3. Nivel calculat fara efect DNEL/DMEL 
Nu sunt date disponibile. 
 

8.1.4. Concentrație predictibilă fără efect PNEC  
Nu sunt date disponibile. 
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8.2. Controale ale  expunerii  
8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare: 
Masuri corespunzatoare Asigurati o ventilație adecvată.  
Metode de monitorizare Monitorizarea fractiei respirabile de particule. 

Metodele certificate de măsurare a expunerii ar trebui aplicate de către o persoană 
competentă, iar mostrele sa fie analizate de un laborator acreditat.  
Referință trebuie să se facă trimitere la standardele de monitorizare, cum ar fi următoarele: 
Standardul european EN 689(Atmosfere la locul de muncă - Ghid pentru evaluarea expunerii 
prin inhalare la substanțe chimice agenți chimici pentru compararea cu valorile limită și 
strategia de măsurare) Standardul european EN 14042 (Atmosfere la locul de muncă - Ghid 
pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluarea expunerii la agenți chimici și 
biologici) Standardul european EN 482 (Atmosfere la locul de muncă - Cerințe generale 
pentru realizarea procedurilor de evaluare a măsurare a agenților chimici) 

 
8.2.2. Masuri de protectie individuala - echipament de protectie personala 
Igienă : Produsul este comercializat în vrac. Prin stropire se evită formarea prafului. Înlocuirea 

hainelor contaminate. Se asigura in zonele de lucru ventilatie corespunzatoare naturala sau 
artificiala.  

Protecţia ochilor / feţei : Se vor utiliza ochelari de protecţie conform normelor EN 166; se va evita purtarea lentilelor 
de contact. 

Protectia pielii: 
Protecţia mâinilor: În cazul unui posibil contact cu mâinile, a se purta mănuşi de protecţie conform normelor EN 

374, 420. 
Material: Nitril                                  Material: Viton 
Timp de penetrare: 480 min               Timp de penetrare: 480 min 
Grosime material: 0.40 mm                Grosime material: 0.70 mm 
Metoda de verificare: EN 374            Metoda de verificare: EN 374 
Material: Butil                                   Material: Policloropren 
Timp de penetrare: 480 min                Timp de penetrare: 480 min 
Grosime material: 0.70 mm                Grosime material: 0.60 mm 
Metoda de verificare: EN 374             Metoda de verificare: EN 374  
Durata de purtare:  Manusile de protectie trebuie verificate periodic si inlocuite daca sunt 
uzate, perforate sau contaminate. După utilizarea mănuşilor, mâinile trebuie spălate şi 
uscate cu grijă. 

Protecţia corpului : Se va purta salopeta din bumbac 100%, cizme de cauciuc sau bocanci cu talpa   antistatizata.  
Protecţie respiratorie : În cazul formării unei cantităţi ridicate de praf, utilizarea unei măşti de praf (filtru de 

particule), in conformitate cu: Semimască de filtrare: EN 149, Semimască filtrantă cu supapă: 
EN 405, Semimască: EN 140 plus filtru, Mască integrală: EN 136 plus filtru, Filtre de 
particule: EN 143 

 
8.2.3. Controlul expunerii mediului  
Controlul expunerii mediului  
 

Se impiedica scurgerea produselor in reţelele de canalizare rauri sau alte ape. Nu lăsaţi 
produsul să fie eliberat necontrolat în mediu.  
Emisiile provenite de la echipamentele de ventilație sau de procesare trebuie verificate 
pentru a se asigura că acestea sunt conforme cu cerințele legislației privind protecția 
mediului. În unele cazuri, vor fi necesare filtre sau modificări tehnice ale echipamentului 
de proces pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile. 

Limitarea si monitorizarea 
expunerii de mediu pentru 
aplicatii specifice 

Respectarea valorilor limită de emisii pentru pulbere, eventual prin utilizarea unui sistem 
de purificare a aerului contaminat. 

 
 
 
 
 



 
Fisa cu Date de Securitate 
In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1907/2006 REACH cu modificarile successive si  REGULAMENTUL (UE) 2020/878  

 
Cocs de petrol           Data emiterii initiale: 25.08.2001  
Versiune:  RO         Editia 1 / 01.02.2023
 _________________________________________________________________________________________________  

6/10 
Cod formular: F-301-04  

 

SECTIUNEA 9: 
PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 
9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza 
Nr.
crt. 

Caracteristici 

a Stare fizica solid (granule neuniforme, cu particule de praf) 
b Culoare: negru 

c Miros inodor 
Nr.
crt. 

Caracteristici u.m. Valoarea Metodă Notă 

d 
Punct de topire/punct de congelare 
la 101,3 kPa 

0C - - Nu se aplica 

e 
Punctul initial de distilare si 
intervalul de fierbere la 101,3 kPa 

0C - - Nu se aplica 

f Inflamabilitatea 0C neinflamabil - - 

g 
Limita superioara/inferioara de 
inflamabilitate sau de explozie 

g/cm3 Nedeterminat/30 - Date literatura 

h Punct de aprindere  0C - - Nu se aplica 
i Temperatura de autoaprindere 0C - - Nedeterminat 
j Temperatura de descompunere 0C - - Nedeterminat 
k pH - - - Nu se aplica 
l Vascozitate la 400C mm2/s - - Nu se aplica 
m Solubilitate – in apa   mg/l - - Insolubil 
n Coeficient de partitie n-octanol/apa - - - Nu se aplica 
o Presiunea de vapori la 20 °C Pa - - Nu se aplica 
p Densitatea  g/cm3 1,2 - 1,5 - - 
q Densitatea de vapori - - - Nu se aplica 
r Caracteristicile particulei - - - Nedeterminat 

 
9.2. Alte informatii:  
 

Continutul de cenusa, sulf, materii volatile, substante solubile in apa, putere calorifica superioara se refera la cocsul uscat la 
1050C. 
 
9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic 
Nu este clasificat. 
9.2.2. Alte caracteristici de siguranta 
Praful de cocs uscat este un praf combustibil. Rețineți că operațiunile normale care implică Cocsul nu vor fi clasificate ca 
fiind periculoase (clasificarea zonelor periculoase conform NFPA 499), deoarece are o umiditate cuprinsă între 4 și 12%, iar 
energia de aprindere necesară este extrem de mare și nu este posibilă în cadrul operațiunilor normale. 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Caracteristica 

Unitate  de 
masura 

Limite Metode de  
Incercarea 

  Calitate I  Calitate II 

Minim Maxim Minim Maxim 
2 Umiditate % m/m - 7 - 7 STAS 8160 / 6 
3 Cenusa % m/m - 1 - 1.5 SR 13571 
4 Sulf % m/m - 4 - 5 ISO 19579 
5 Materii volatile % m/m - 10 - 15 ISO 562 
6 Substante solubile in apa % m/m - 0,6 - 1 STAS 973 
7 Siliciu si fier % m/m - 0,1 - - ASTM D 5056 
8 Putere calorifica superioara kcal/kg 8200 - 8200 - ASTM D 5865 
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SECTIUNEA 10: 
STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
10.1. Reactivitate 
Reactivitate: stabil chimic la temperatura ambianta, in conditii normale de depozitare si manipulare 
 10.2. Stabilitate chimica 
Stabilitate chimica produs stabil la temperatura ambianta, in conditii normale de depozitare si manipulare. 
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase 
 Reactii potential periculoase există posibilitatea de formare a unor amestecuri explozive de praf şi aer. 
10.4.Conditii de evitat 
Conditii de evitat: A se feri de surse de căldură si de aprindere. 
10.5. Materiale incompatibile 
Materiale de evitat Agenti oxidanti  
10.6. Produsi de descompunere periculosi 
Produsi de descompunere 
periculosi 

CO, CO2, SO2 

 
 
SECTIUNEA 11: 
INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) 1272/2008 
11.1.1. Informatii privind clasele de pericol, testarea, proprietatile toxicologice 

Nr. crt. 
Informatii pentru clase de pericol relevante / 

cale de expunere 
Valoare 

a toxicitate acută: 
Oral 

nu sunt cunoscute efecte toxice Dermal 
Inhalare 

b corodarea/iritarea pielii 
posibilitate de provocare a unui efect de 

iritare 

c lezarea grava /iritarea ochilor 
poate provoaca iritaţie a ochilor 

 

d sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii 
nu provoaca sensibilizare 

 
e mutagenitatea celulelor germinative Nu sunt date disponibile 
f cancerigenitatea Nu sunt date disponibile 
g toxicitatea pentru reproducere Nu sunt date disponibile 

h 
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) -
expunere unica 

Nu sunt date disponibile 

i 
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - 
expunere repetata 

Nu sunt date disponibile 

j pericol pentru aspirare Nu sunt date disponibile 
 

11.1.2 Informatii privind caile de expunere, simptome si efecte intarziate si imediate cunoscute, precum si 
efectele cronice induse de expunere pe termen lung si pe termen scurt, efecte interactive 
Simptome/ Efecte: Concentraţiile ridicate de praf pot provoca tuse, cefalee, ameţeli şi probleme respiratorii 
 

11.2. Informatii privind alte pericole:  
Informatii privind efectele adverse asupra sanatatii cauzate de proprietatile de perturbare a sistemului endocrine:  nu se 
aplica. 
Efecte neurologice si narcotice:  Nu se cunosc / Nu sunt date disponibile  
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SECTIUNEA 12: 
INFORMATII ECOLOGICE 
12.1.Toxicitate 

Informatii privind toxicitate Valoare 
Toxicitate acuta Nu sunt date disponibile 
Toxicitate cronica  Nu sunt date disponibile  
Date de toxicitate in sol  Nu sunt date disponibile  
Alte organisme relevante din punct de vedere 
al mediului 

Nu sunt date disponibile 

12.2 Persistenta si degradabilitate:  
Persistenta, biodegradare Nu sunt date disponibile 
12.3 Potential de bioacumulare:  
Bioacumulare  Nu sunt date disponibile 
12.4 Mobilitate in sol:  
Mobilitate  Nu sunt date disponibile 
12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB 
Rezultatele evaluarii PBT si vPvB  Nu sunt date disponibile 
12.6 Proprietati de perturbator endocrine 
 Proprietati de perturbator endocrin Această substanță nu are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în 

ceea ce privește organismele nevizate deoarece nu îndeplinește criteriile 
stabilite în secțiunea B din Regulamentul (UE) nr. 2017/2100. 

12.7 Alte efecte adverse 
Efecte asupra statiilor de epurare   Nu exista date disponibile. 
Alte efecte adverse  Particulele de produs vărsate în apă pot începe să se lipească împreună 

pentru a forma particule mai mari. Pe măsură ce particulele devin mai 
mari sau se saturează cu apă, densitatea lor aparentă poate crește. 
Particulele de produs vor începe să se scufunde atunci când densitatea 
aparentă este mai mare decât densitatea apei. 

 
 
SECTIUNEA 13: 
CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA  
13.1. Metode de tratare deseuri 
Instructiuni privind eliminare deseu de produs Reziduurile de produs vor fi eliminate conform prevederilor legale. 

Reziduurile trebuie incinerate, izolate sau revalorificate. 
Instructiuni privind eliminare deseu de 
ambalaj 

Eliminarea deșeurilor se face conform reglementarilor in vigoare. 
Ambalajele goale vor fi refolosite sau, dacă nu există această posibilitate, 
vor fi transportate la un punct de valorificare/eliminare finală a deşeurilor. 

Cod deseu coform catalog european al deseurilor in cazul utilizarilor mentionate in Sectiunea 1 
Cod deseu de produs 05 01 99   (alte deseuri nespecificate) 
Cod deseu de ambalaj Nu se aplica 
 
 
SECTIUNEA 14: 
INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
Produs neclasificat pentru transport 
Produsul este inclus în Codul de siguranță pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC) care este publicat de către 
Organizația Maritimă Internațională (OMI). 
COCS DE PETROL (calcinat sau necalcinat): Clasa MHB, grupa B. 
Produsul nu trebuie fi încărcat în/ pe nave de marfă atunci când temperatura depășește temperaturile specificate în Codul de 
de siguranță pentru solide mărfuri solide în vrac. 
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SECTIUNEA 15: 
INFORMATII PRIVIND REGLEMENTAREA 
15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta 
Această Fişă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentului (UE) nr. 878/2020 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, conform Ghid de redactare Fise cu date de securitate ECHA.  
In text sunt mentionate prevederi din alte referinte normative, pentru referintele nedatate se aplica ultima editie a 
documentului la care se face referire. 
15.1.1. Legislatie nationala 
HG 1218/2006 cu modificari si completari 
ulterioare 

stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru 
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta 
agentilor chimici  

HG 1048/2006 modificata prin HG 
1315/2021 

cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a 
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, respectiv Directiva 
Europeana 89/656/CEE 

Legea 59/2016, modificata prin Legea 
283/2018 

privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase  

Legea 319/2006, modificata prin L 51/2012; 
L 187/2012; L 198/2018; L 203/2018; OUG 
36/2021; 

securităte şi sănătăte în muncă 

HG 1093/2006 cu modificari si completari 
ulterioare 

Stabilirea cerintelor minime de Securitate si sanatate pentru protectia 
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerugeni sau 
mutageni la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 
din Legea nr.349/2007 

reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor 
chimice 

ADR/RID/ IMDG editii in vigoare 
Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 cu 
modificarile aduse de OUG 38/2022 

privind regimul deşeurilor 

 

15.1.2. Legislatie europeana 
Directiva 98/24/EC protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

prezența agenților chimici la locul de muncă 
Directiva 94/33/EC protecția tinerilor la locul de muncă 
Directiva 92/85/EEC  introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a 

sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de 
curând sau care alăptează 

Directiva UE 92/58/CEE privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate 
la locul de muncă. 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 cu 
modificari si completari ulterioare 

clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor 
 

Regulamentul European nr.1907/2006, cu 
modificari si completari ulterioare 

inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice 
(REACH) 

Regulamentul (UE) 2020/878 modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH) 

DIRECTIVA (UE) 2019/1831   
 

stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere 
profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a 
Directivei 2000/39/CE a Comisiei 

 
15.2. Evaluarea securitatii chimice 
Evaluarea securitatii chimice Substanta nu este clasificata periculoasa si este exceptata de la inregistrare 

(conform Anexei V la Regulamentul 1907/2006). Nu a fost efectuata 
evaluarea securitatii chimice pentru aceasta substanta. 
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SECTIUNEA 16: 
ALTE INFORMATII 
(a)  indicație modificări față de versiunea anterioară 
Prezenta fisa cu date de securitate inlocuieste editiile anterioare. Fisa cu date de securitate a fost revizuita in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 
(b) abrevieri și acronime 

CAS Serviciul Chemical Abstracts 
CLP Clasificare, etichetarea si ambalarea  

DNEL Nivel calculat fără efect  
Nr.EC Numere Europene Chimice 

EINECS Inventarul European al Substantelor Chimice Comercializate 
FDS Fisa cu Date de Securitate 

PNEC Concentrație predictibilă fără efect  
vPvB Foarte persistentă şi care indică o putere maximă de bioacumulare 
PBT Persistentă, indică o putere maximă de bioacumulare şi este toxică 

(c) lista principalelor referințe/surse de informații 
- http://echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals 
(d) Clasificarea si procedura utilizata pentru realizarea clasificarii amestecurilor in conformitate cu Regulamentul 
1272/2008 
Nu este clasificat periculos. 
(e) Lista completa a frazelor de pericol (H) si de precautie (P) relevante conform cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) 

Nu se aplica. 
(f) recomandări privind orice tip de formare adecvată pentru lucrători, pentru a garanta o protecție optimă a sănătății 
umane și a mediului 
Persoana care utilizează produsul este obligată să respecte toate standardele şi regulamentele în vigoare şi de asemenea este 
responsabilă în cazul utilizării incorecte a informaţiilor conţinute de Fişă sau utilizarea incorectă a produsului. 
Aceasta fisa nu scuteste utilizatorul de cunoasterea si aplicarea tuturor textelor care reglementeaza activitatea sa. Este 
responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru a respecta cerințele legale și reglementările la nivel local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA :  
Exemplarul original cu semnaturi se afla la Specialist Certificare&REACH ; FDS este pus la dispozitia clientilor prin Directia Livrari din cadrul Petrotel-
Lukoil SA 
 
 


